Утверждаю

Исполнительный директор

Ассоциации «Совет муниципальных образований

Тульской области»

_______________________ Б.С. Воловатов
10 октября 2022 г.
Реестровый номер закупки ЗК-07.22
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

на поставку и монтаж малых архитектурных форм
Заказчик: Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

2022 год

Уведомление о проведении запроса котировок
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» (далее – Заказчик), Извещением, опубликованным на своем официальном сайте http://smo71.ru, приглашает правоспособных заинтересованных лиц (далее — поставщики, участники) к участию в запросе котировок (далее — запрос котировок) на право заключения Договора по поставке и монтажу малых архитектурных форм для нужд Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».
Контактное лицо Заказчика:

руководитель аппарата исполнительной дирекции Шумейко Сергей Владимирович;

контактный телефон: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 4180)
адрес электронной почты: Sergey.Shumeyko@tularegion.ru.
Место подачи котировочных заявок – г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а, офис 102.

Срок окончания подачи предложений – 21.10.2022 в 18.00.

Заказ на выполнение работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм
1.1 наименование, характеристики и объем выполняемых работ
1.1.1 Заказчик намерен приобрести следующие работы
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения по ОКЕИ
	Объем 
	Место поставки/выполнения работ
	Технические требования 
	Срок выполнения работ 

	1
	Поставка и монтаж малых архитектурных форм
	в соответствии с разделом 3 настоящей документации


* Объемы работ по устройству оснований определены сметной документацией (приложение № 1 к проекту договора)

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 4589987 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.

1.1.2 Порядок формирования цены договора:

Цена настоящего договора включает стоимость товара, работ, материалов, страхование, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
1.1.3 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг

Оплата за фактически выполненные работы производится в соответствии со сроками, установленными договором, и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля сторонней организацией), и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Оплата производится на основании предъявленных Заказчику счета и счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок и Заказчику передана исполнительная документация по видам работ, подлежащим оплате. 

Оплата выполненных и принятых работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня приемки результата выполненных работ и подписания Заказчиком документов, указанных в п. 2.4 Договора.

Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Фактом исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Окончательный расчет между Сторонами производится после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на остаток работ, предусмотренных договором в соответствии с п. 2.4 Договора при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, оплате не подлежат.
2. Порядок проведения запроса котировок 

2.1. Настоящая документация о проведении запроса ценовых котировок подготовлена в соответствии с Положением о проведении конкурентных процедур Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области».
2.2. Под запросом котировок  понимается способ осуществления закупки без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок, и победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену.

2.3. Процедура запроса котировок не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

2.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на сайте http://smo71.ru.
2.5. Извещение о проведении запроса котировок размещается на сайте http://smo71.ru не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи предложений.

2.6. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующую информацию:

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);

2) форму котировочной заявки;

3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 

При этом должны быть указаны:

- требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком  при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;

4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;

5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

6) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

7) максимальная цена договора;

8) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;

9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

2.7. Закупочная документация размещается на сайте http://smo71.ru одновременно с уведомлением о проведении запроса котировок. Закупочная документация доступна для ознакомления без взимания платы.

2.8. Требования к участникам закупки:

Участником процедуры закупки (Поставщиком) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

2.8.1. Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные требования:

1)
об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
2)
о непроведении ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства на день подачи котировочной заявки;

3) о неприостановлении деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

4) об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

6) об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок.
2.8.2. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника закупочной процедуры, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки.

2.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации в порядке и сроки, установленные закупочной документацией.

2.10. Разъяснения положений закупочной документации размещаются Заказчиком на сайте http://smo71.ru в течение одного рабочего дня со дня получения запроса.

2.11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте http://smo71.ru не позднее чем в течение двух календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

2.12. Для участия в процедуре запроса ценовых котировок участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые установлены закупочной  документацией.

2.13. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами;

- согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

2.14. Участник закупки  подает заявку на участие в закупке в письменной форме. При этом на таком конверте указывается наименование конкурентной закупки, на участие в которой подается данная заявка. Каждый документ, входящий в Заявку должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника размещения закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом  на основании доверенности, и скреплен печатью. Все листы Заявки на участие в запросе   ценовых котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать опись входящих в их состав документов. Представленные в составе заявки на участие в запросе ценовых котировок документы не возвращаются Участнику размещения закупки, кроме отозванных Участниками размещения закупки Заявок на участие в запросе ценовых котировок, а также опоздавших заявок.

2.15. Подача заявки означает, что участник закупки изучил всю закупочную документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения закупочной документации и безоговорочно согласен с условиями участия в процедуре запроса предложений, содержащимися в закупочной документации (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях закупочной документации.

2.16. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса цен вправе направить запрос ценовых котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

2.17. Участник закупки вправе подать только одно предложение в отношении каждого предмета процедуры запроса ценовых котировок .

2.18. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в процедуре  запроса ценовых котировок  на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и проверяет соответствие участников закупки требованиям закупочной документации. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе ценовых котировок Участников осуществляется Комиссией и проводится в день, указанный в Извещении о проведении запроса котировок.

2.19. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения заказа. Закупка с использованием способа – запрос котировок  осуществляется с использованием критерия – предложенная Поставщиком цена договора.

2.20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре запроса котировок закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в процедуре запроса котировок участника закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в процедуре запроса котировок, принимается решение о выборе победителя, а также оформляется протокол рассмотрения заявок, который ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

2.20.1. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в процедуре запроса котировок, решение о допуске участника закупки к участию в процедуре запроса котировок  или об отказе в допуске участника закупки  к участию в процедуре запроса котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует участник закупки, положений заявки, не соответствующих требованиям закупочной документации, а также сведения о победителе процедуры закупки.

2.20.2. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте http://smo71.ru в течение трех дней со дня подписания протокола.

2.21. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре запроса котировок всех участников закупки или о допуске к участию в процедуре запроса цен ценовых котировок только одного участника закупки, процедура запроса цен признается несостоявшейся.

2.22. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком.

2.23. Порядок заключения и исполнения Договора по итогам проведения закупки регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.
2.24. Договор с Победителем запроса котировок заключается в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.
2.25. Условия договора определяются в соответствии с закупочной документацией и заявкой, поданной участником закупки.

2.26. При уклонении победителя процедуры запроса котировок от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер.

3. Техническое задание 

Требования к срокам, характеристикам, объему, месту выполнения работ 
1.Адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Кировский, ул. Центральная.

Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	2
	Горка отдельностоящая
	шт.
	1

	3
	Балансир простой
	шт.
	1

	4
	Качели на столбах двойные
	шт
	1

	5
	Подвес для качелей
	шт.
	2

	6
	Игровая песочница
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М 200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 168 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	5700х3600х3200

	
	Игровой комплекс состоит из:
	

	
	Большая башня с крышей, шт
	1

	
	Горка, шт
	1

	
	Лестница, шт
	2

	
	Шест-змейка, шт
	1

	
	Сетка-преграда, шт
	1

	
	Комплекс состоит из 14 опорных столбов и двух горизонтально расположенных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы 
	соответствие

	
	Толщина стенки подпятника, мм
	3

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Подпятники окрашены порошковой краской
	соответствие

	
	Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля
	соответствие

	
	Сечение профиля. мм 
	20*40

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8 

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Боковины лестниц выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Ступени лестниц выполнены из круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8 мм.

	
	Декоративные фанерные заполнения и скаты крыши выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Конек крыши и накладки в виде гривы выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	На ограждающие элементы, с внешней стороны, нанесены изображения солнца, выполненные печатным способом
	соответствие

	
	Пол и ступени комплекса выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сетка-преграда из армированного полипропиленового каната
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	16

	
	Рамы под полы площадок из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	
	К рамам приварены «ушки» с отверстиями под крепеж для фиксации пола
	соответствие

	
	Вертикальная шведская стена из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	
	Шест элемента змейка выполнен из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	33,5

	
	Элемент змейка выполнен из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	4
	Горка отдельностоящая (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм
	3450x540x1900

	
	Металлическая рама лестницы выполнена из профиля сечением 60х30 с перемычками из металлической круглой трубы диаметром 26,8мм.
	соответствие

	
	Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля
	соответствие 

	
	Сечение. мм
	40*20

	
	Диаметр, мм
	26,8

	
	Борта горки изготовлены из влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Стартовая площадка горки имеет горизонтально-расположенную перекладину, не позволяющую детям выбегать на скат
	наличие

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Декоративные боковые фанерные ограждения лестницы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры
	соответствие


	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Пол площадки и ступени лестницы выполнены из высокопрочной ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Каркас лестницы, для крепления ступеней и боковых ограждений, выполнен из металлического профиля сечением 60х30 мм, нижняя часть которого имеет горизонтально расположенную планку длинной 400 мм и сечением, соответствующим каркасу лестницы, под бетонирование
	соответствие

	
	Перемычки рамы выполнены из металлической круглой трубы
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	5
	Балансир простой (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм 
	2140х500х800

	
	Перекладина балансира имеет комбинированное двухслойное строение: нижний слой - доска хвойных пород толщиной 32 мм, верхний слой - влагостойкая фанера толщиной 15 мм
	соответствие

	
	  Спинки изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Основание балансира выполнено из  круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы с внутренним диаметром 57 мм
	соответствие

	
	Опорные ручки выполнены из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	6
	Качели на столбах двойные (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры,  мм
	3400x1700x2100

	
	Каркас качелей состоит из 4 опорных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Верхняя часть столбов закрыта пластиковыми декоративными заглушками
	соответствие

	
	В основании опорных столбов установлены закладные элементы
	соответствие

	
	Закладные элементы выполнены из металла,  в разрезе имеют форму уголка
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Длина, мм
	700

	
	Ширина полки, мм
	84

	
	Перекладина выполнена из металлического профиля 
	соответствие

	
	Сечение профиля, мм
	80*40

	
	Крепление перекладины к столбам через металлические пластины 
	соответствие

	
	Толщина пластины, мм
	4

	
	Металлические пластины закрыты накладками, которые выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры и окрашены акриловой краской
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	7
	Подвес для качелей (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	450*350*200

	
	Каркас подвеса выполнен из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	18

	
	Толщина стенки трубы, мм
	1,5

	
	Стропы подвеса выполнены из короткозвенной оцинкованной цепи 6 мм
	соответствие

	
	Диаметр сечения звена, мм
	6

	
	Нижняя часть цепи защищена термоусадочной оболочкой
	наличие

	
	Сиденье изготовлено из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сидение окрашено в 2 слоя акриловой краски и имеет специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	8
	Игровая песочница (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	2600х2400х1800

	
	Песочница состоит из:
	

	
	Опорные столбы, шт
	4

	
	Столбы выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	80*80

	
	Опорные столбы, по всей длине, защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	В поперечном сечении элемент по всей высоте имеет пустотелое строение с двойными стенками толщиной 2 мм внутренней и 3 мм внешней, соединенных между собой по углам – прямыми перемычками, а по граням– полукруглыми перегородками
	соответствие

	
	Система перегородок между стенками образует в сечении 8 закрытых камер
	соответствие

	
	Внутренний размер сечения элемента, мм
	80*80

	
	Столбы в основании имеют металлическую пластину 100х100 мм толщиной стенки 6 мм и приваренную к ней трубу диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм
	соответствие

	
	Декоративные фанерные элементы выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Борта песочницы и круглые сидения выполнены из фанеры толщиной 21 мм, а скаты крыши и заполнения домика выполнены из фанеры толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Счеты выполнены из пластика
	соответствие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	400х400х500

	
	Урна выполнена в виде декоративного монолитного цилиндра из бетона
	соответствие

	
	Материал урны: бетон, фанера, лак.
	соответствие

	
	Наружная часть защищена декоративной обрешеткой,  которая выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Урна имеет оцинкованный цилиндрический вкладыш
	соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1500х500х700

	
	Скамейка выполнена из строганной доски хвойных пород
	соответствие

	
	Сечение доски, мм
	32*110

	
	Металлические элементы выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм.
	соответствие

	
	Металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской
	соответствие

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1000х55х1800

	
	Опорные стойки выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*40

	
	Горизонтальные и вертикальные элементы для крепления щита выполнены из профильной трубы 
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*20

	
	Декоративный фанерный щит изготовлен из высокопрочной, влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Щит прямоугольной формы
	соответствие

	
	Шириной, мм
	1000

	
	Высотой, мм
	800

	
	Печать односторонняя
	соответствие


Эскиз


	Игровой комплекс (эскиз (1)
	
[image: image1]

	Горка отдельностоящая (эскиз 2)
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	Балансир простой (эскиз 3)
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	Качели на столбах двойные (эскиз 4)
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	Подвес для качелей (эскиз 5)
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	Игровая песочница (эскиз 6)
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	Урна (эскиз 7)
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	Скамейка (эскиз 8)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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2. Адрес: Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строителей 4/ Зеленая 21.

Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс 
	шт.
	1

	2
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	3
	Песочница
	шт.
	1

	4
	Качели «Гнездо»
	шт
	1

	5
	Качели-балансир
	шт.
	1

	6
	Бизиборд
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М 200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 160 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	2223*1013*2424

	
	Игровой комплекс выполнен в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
	Соответствие

	
	Опорные стойки, шт
	4

	
	Стойки комплекса изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками
	соответствие

	
	Площадка 700 мм, шт
	1

	
	Площадка состоит  из каркаса, настила и крепежных элементов
	соответствие

	
	Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Настил  крепится к каркасу посредством восьми болтовых соединений

	соответствие

	
	Размер настила, мм
	700*700

	
	Горка, мм
	650

	
	Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм
	соответствие

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм
	соответствие

	
	Скат горки укрепляет плинтус
	соответствие

	
	Плинтус изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Крыша домика разборная и  представляет собой двухскатную конструкцию
	Соответствие

	
	Прямоугольные скаты  выполнены из фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	С боков двухскатной крыши установлены декоративные наличники
	Соответствие

	
	Лестница входная, шт
	1

	
	Перила лестницы изготовлены из металлической трубы размерами 32*2 мм длиной 1449 мм.
	Соответствие

	
	К перилам при помощи резьбовых соединений крепятся боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Ступени изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием 
	Соответствие

	
	Ограждением 700 мм, шт
	1

	
	Ограждение для безопасного нахождения детей на площадке и изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Ограждение крепится снизу к каркасу площадки при помощи резьбовых соединений и к стойкам при помощи двух обойм.
	Соответствие

	
	Ограждением 700 мм, шт
	1

	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку
	Соответствие

	
	Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
	Соответствие


	
	Каркас ограждения состоит из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной 580 мм, изготовленной из металлической трубы  диаметром  33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.
	Соответствие

	
	К поперечине прикреплены посредством резьбовых соединений защитные «щечки», изготовленный из водостойкой фанеры ФСФ 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Нижний край защитных «щечек» ограждения выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и крепится к бортовой конструкции горки
	Соответствие

	4
	Игровой комплекс (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм  
	3580*2875*3820

	
	Игровой комплекс выполнен в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши
	Соответствие

	
	Крыша  представляет собой двускатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса
	соответствие

	
	Вилки, через которые связываются ребра, располагающиеся между собой под прямым углом, изготовлены из стального листа 
	Соответствие

	
	Ребра  из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Ребра, шт
	4

	
	Скаты изготавливаются из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 9 мм
	соответствие

	
	Скаты, шт
	4

	
	Габаритные размеры крыши в сборе, мм
	1570*1570*911

	
	Площадка 900, шт
	2

	
	Площадка состоит  из каркаса, настила и крепежных элементов
	соответствие

	
	Размер площадки, мм
	900*900

	
	Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Настил  крепится к каркасу посредством восьми болтовых соединений
	Соответствие

	
	Горка 1250, шт
	1

	
	Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 
	соответствие

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм 
	соответствие

	
	Габаритные размеры горки, мм
	530*1965*1345

	
	Стойки комплекса изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками .
	Соответствие

	
	Ограждение 900 мм фанерное, шт
	3

	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке
	наличие

	
	Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Размер боковин, мм
	680*755

	
	В центре боковины выполнено вертикальное овальное отверстие 
	соответствие

	
	Ограждение 900 мм горки, шт
	1

	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку
	наличие

	
	Ограждение состоит из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
	соответствие

	
	Каркас ограждения состоит  из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами 33,5*2,8 мм.
	соответствие

	
	В нижней части поперечины приварены по периметру прилегания два металлических ушка для последующего крепления посредством угловых кронштейнов фанерных вставок ограждения, которые крепятся также к каркасу площадки
	соответствие

	
	Лестница 950, шт
	1

	
	Перила лестницы изготовлены из металлической трубы размерами 32*2 мм длиной 1500 мм
	Соответствие

	
	Ступени лестницы изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Ступени крепятся к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений
	соответствие

	
	Лаз выгнутый, шт
	1

	
	Габаритные размеры лаза, мм
	900*750*915

	
	Ступени лаза изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 30 мм
	Соответствие

	
	Ступени крепятся на опорах боковин посредством двух болтовых соединений каждая
	Соответствие

	
	К верхней части каркаса боковины приварена по периметру прилегания металлическая планка, посредством которой лаз выгнутый крепится  к каркасу площадки болтовыми соединениями
	соответствие

	
	Арка 900, шт
	1

	
	Арка устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней.
	соответствие

	
	Арка представляет собой поперечину длиной 780мм, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм
	соответствие

	
	Ограждение с  канатом, шт
	1

	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого
	соответствие

	
	Ограждение представляет собой поперечину длиной 780мм, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм.
	Соответствие

	
	К поперечине посередине прикреплена скоба, изготовленная из металлического прута диаметром 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной 2200 мм
	соответствие

	
	Ограждение площадки, шт
	1

	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней
	соответствие

	
	Ограждение состоит из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Размер пластины, мм 
	710*295

	5
	Песочница  (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм
	2585*1570*1205

	
	Песочница представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую фанерного грузовика, декоративных боковин.
	соответствие

	
	Кузов, шт
	1

	
	Габаритные размеры кузова, мм
	1930*1500*450

	
	Борта, шт
	4

	
	Борта изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Борта крепятся между собой болтовым соединением на кронштейнах
	Соответствие

	
	Кабина, шт
	1

	
	Габаритные размеры кабины, мм
	1200*730*1105

	
	Боковина кабины крепится к стойкам в нижней части кронштейнами, задняя часть к спинке кронштейнами, передняя часть к капоту через стойки и стягиваются перекладиной
	соответствие

	
	Капот крепится к стойкам и боковинам
	соответствие

	
	Панель крепится к боковинам и капоту через кронштейны
	Соответствие

	
	Перекладина изготовлена из металлической трубы размерами 32*2 мм, длиной 1034 мм.
	Соответствие

	
	Руль изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Диаметр руля, мм
	200

	
	Спинка изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Габариты спинки, мм
	1064*800

	
	Спинка крепится к стойкам внизу, а в верхней части к корпусу, болтовым соединением на кронштейнах
	Соответствие

	6
	Качели «Гнездо» (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры, мм
	2650*3642*2486

	
	Качели выполнены в виде цельнометаллических перекладины, опорных стоек, системы подвеса и самой качели-гнезда
	соответствие

	
	Перекладина выполнена из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм, длиной 2400 мм
	соответствие

	
	На одинаковом расстоянии от каждого торца трубы приварен кронштейн особой конфигурации в виде трапеции из стального листа 
	соответствие

	
	Толщина листа, мм
	8

	
	В кронштейне имеются 6 отверстий для соединения с опорными стойками.
	Соответствие

	
	Общий габарит перекладины, мм
	2444*369*282

	
	Опорная стойка представляет собой конструкцию сварную из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм, длиной 3560 мм
	соответствие

	
	Качели «гнездо» с утяжеленным ободом
	наличие

	
	Диаметр, мм
	1000

	
	Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната 
	соответствие

	
	Диаметр каната, мм
	16

	
	Гнездо навешивается с помощью подвесок из шестипрядного армированного каната
	Соответствие

	
	Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью гайки и контргайки
	соответствие

	
	К подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления качелей-гнездо присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку
	соответствие

	
	Специальный крюк является страховочным
	соответствие

	7
	Качели-балансир (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	2630*280*858

	
	Балка изготовлена из металлической трубы 
	соответствие

	
	Посередине балки перпендикулярно приварена ось изготовленная из круговой металлической трубы 
	соответствие

	
	Концы балки закрыты заглушкой
	соответствие

	
	Рукоятка состоит из стойки и кольца
	соответствие

	
	Стойка, изготовленная из металлической трубы 
	соответствие

	
	К верхней части стойки приваривается кольцо, изготовленное из  металлической трубы диаметром 21,3 мм 
	соответствие

	
	Кольцо играет роль рукоятки
	соответствие

	
	Стойки длиной 1000 мм изготовлены из металлической профильной трубы размерами 80*40*2 мм
	соответствие

	
	Стойки соединены между собой двумя стяжками  изготовленными из металлической профильной трубы 
	соответствие

	
	Сидение состоит из двух кронштейнов и двух сидений
	соответствие

	
	Кронштейн должен быть изготовлен из профильной металлической трубы 
	соответствие

	
	Длина, мм
	607

	
	Размер, мм
	20*20*1,5

	
	Плоскость сиденья выполнена из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости
	соответствие

	
	Декорация «Мишка»
	наличие

	
	Представляет собой декоративный элемент, выполненный в виде медведя с глазами, усами, носом
	соответствие

	
	Декорация изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм
	Соответствие

	8
	Бизиборд (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	1461*214*1400

	
	Бизиборд состоит из:
	

	
	Панель, шт.
	1

	
	Руль, шт.
	3

	
	Боковина, шт.
	2

	
	Счеты, шт.
	1

	
	Уголок-фундамент
	2

	
	Панель выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Панель выполнена в форме равностороннего треугольника со скругленными углами
	соответствие

	
	В панели выполнен прямоугольный паз
	соответствие

	
	Размер паза, мм
	605*165

	
	Треугольная накладка панели, шт
	2

	
	Накладка выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Рули выполнены из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Диаметр рулей, мм
	200

	
	Рули крепятся к панели с помощью крепежных резьбовых изделий с пластиковой втулкой-проставкой размерами 18 мм, диаметром 16 мм, с толщиной стенки 2 мм
	соответствие

	
	Боковина выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Размер боковин, мм
	465*151

	
	Боковина выполнена в форме прямоугольника со скругленным углом
	соответствие

	
	В боковине выполнены отверстия
	Соответствия

	
	Диаметр отверстий, мм
	12

	
	Количество отверстий, шт
	3

	
	Счеты состоят из оси, пластиковых колец (10 шт.) и четырех накладок
	соответствие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	365*310*650

	
	Стойки урны должны быть изготовлены из металлической профильной трубы
	Соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	20*20*1,5

	
	Контейнер для мусора изготовлен из металлического листа
	соответствие

	
	Толщина, мм
	1

	
	Стойки урны вкапываются в грунт и бетонируются
	Соответствие

	
	Контейнер для мусора имеет возможность вращения вокруг горизонтальной оси между стойками
	Соответствие

	
	В дне контейнера имеются щели для вытекания воды
	Соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1496*417*814

	
	Стойка должна быть изготовлена из гнутого металлического листа
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Стойка выполнена из двух гнутых секций, сваренных между собой
	соответствие

	
	Одна секция представляет собой наклонную вертикальную стойку, вторая секция П-образная с двумя горизонтальными частями и одной вертикальной
	соответствие

	
	Настил сиденья крепится  к горизонтальным частям опор посредством резьбовых соединений
	соответствие

	
	Настил изготовлен из шлифованной, повышенной водостойкости (ФОФ) фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	30

	
	Углы сидений обработаны и закруглены
	Соответствие

	
	Настил спинки  крепится к вертикальным частям опор посредством резьбовых соединений с противоположных сторон
	соответствие

	
	Настил спинки изготовлен из шлифованной, повышенной водостойкости (ФОФ) фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	30

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1160*48*2182

	
	Стойка изготовлена из металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр, мм
	40

	
	Толщина, мм
	3

	
	Полотно крепится между стойками и изготовлено из листового металла 
	Соответствие

	
	Габаритные размеры полотна, мм
	1050*800


Эскизы

	Игровой комплекс (эскиз (1)
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	Игровой комплекс (эскиз 2)
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	Песочница (эскиз 3)
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	Качели «Гнездо» (эскиз 4)
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	Качели-балансир (эскиз 5)
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	Бизиборд (эскиз 6)
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	Урна (эскиз 7)
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	Скамейка (эскиз 8)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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3. Адрес: Тульская область, Киреевский район, п. Фатеево, в районе дома №19.
Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	2
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	3
	Балансир простой
	шт.
	1

	4
	Качели на столбах двойные
	шт
	1

	5
	Подвес для качелей
	шт.
	2

	6
	Песочница с домиком
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 176 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	4000х3500х2900

	
	Опорные столбы, шт
	12

	
	Сечение трубы опорных столбов, мм
	80*80

	
	Опорные столбы, по всей длине защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	Скаты горок выполнены из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы выполнены из металлического профиля сечением 20х40 мм и трубы диаметром 26,8 мм
	соответствие

	
	Борта горок выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Лестница имеет разборную конструкцию, состоящую из двух металлических боковин, выполненных с применением круглой трубы
	соответствие

	
	Ступени рукохода выполнены из строганой доски хвойных пород, сечением 32х110 мм
	соответствие

	
	Боковые опорные дуги рукохода выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	27

	
	Рукоход укомплектован канатом 
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	30

	
	Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Полы и ступени лестниц изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	4
	Игровой комплекс (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм
	4500х3200х3100   

	
	Опорные столбы, шт
	13

	
	Сечение трубы опорных столбов, мм
	80*80

	
	Опорные столбы по всей высоте защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля сечением 40х20 мм и трубы диаметром 26,8 мм
	соответствие

	
	Борта горок выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Лестница имеет разборную конструкцию, состоящую из двух металлических боковин, выполненных с применением круглой трубы
	соответствие

	
	Декоративные фанерные элементы (заполнения и скаты крыши), изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Стенка альпиниста выполнена из высокопрочной влагостойкой фанеры
	

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Опорные дуги деревянного рукохода из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	26,8

	
	Ступени рукохода выполнены из строганых досок хвойных пород
	соответствие

	
	Рукоход оснащен канатом 
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	30

	
	Полы и ступени лестниц изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	5
	Балансир простой (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм 
	2140х500х800

	
	Перекладина балансира имеет комбинированное двухслойное строение: нижний слой - доска хвойных пород толщиной 32 мм, верхний слой - влагостойкая фанера толщиной 15 мм
	соответствие

	
	  Спинки изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Основание балансира выполнено из  круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы с внутренним диаметром 57 мм
	соответствие

	
	Опорные ручки выполнены из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	6
	Качели на столбах двойные (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры,  мм
	3400x1700x2100

	
	Каркас качелей состоит из 4 опорных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Верхняя часть столбов закрыта пластиковыми декоративными заглушками
	соответствие

	
	В основании опорных столбов установлены закладные элементы
	соответствие

	
	Закладные элементы выполнены из металла,  в разрезе имеют форму уголка
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Длина, мм
	700

	
	Ширина полки, мм
	84

	
	Перекладина выполнена из металлического профиля 
	соответствие

	
	Сечение профиля, мм
	80*40

	
	Крепление перекладины к столбам через металлические пластины 
	соответствие

	
	Толщина пластины, мм
	4

	
	Металлические пластины закрыты накладками, которые выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры и окрашены акриловой краской
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	7
	Подвес для качелей (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	450*350*200

	
	Каркас подвеса выполнен из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	18

	
	Толщина стенки трубы, мм
	1,5

	
	Стропы подвеса выполнены из короткозвенной оцинкованной цепи 6 мм
	соответствие

	
	Диаметр сечения звена, мм
	6

	
	Нижняя часть цепи защищена термоусадочной оболочкой
	наличие

	
	Сиденье изготовлено из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сидение окрашено в 2 слоя акриловой краски и имеет специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	8
	Песочница с домиком (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	2600х1500х1700

	
	Песочница состоит из  опорных столбов тип «Клевер»
	соответствие

	
	Сечение столбов, мм
	100*100

	
	Опорные столбы сделаны деревянного клееного бруса, состоящим из досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	наличие

	
	Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм с приваренной к ним трубой диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм
	соответствие

	
	 Крыша песочницы выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры. 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм 
	15

	
	 Пол в домике выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Пол устанавливается на четыре лаги сечением 32х110 мм, расположенные по периметру домика
	соответствие

	
	На ограждения расположенные с лева и с права от входа в домик нанесены изображений цветка и бабочки выполненные печатным способом
	наличие

	
	На двух углах песочницы установлены круглые сидения
	наличие

	
	В домике установлено две лавочки и столик
	наличие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	400х400х500

	
	Урна выполнена в виде декоративного монолитного цилиндра из бетона
	соответствие

	
	Материал урны: бетон, фанера, лак.
	соответствие

	
	Наружная часть защищена декоративной обрешеткой,  которая выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Урна имеет оцинкованный цилиндрический вкладыш
	соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1500х500х700

	
	Скамейка выполнена из строганной доски хвойных пород
	соответствие

	
	Сечение доски, мм
	32*110

	
	Металлические элементы выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм.
	соответствие

	
	Металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской
	соответствие

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1000х55х1800

	
	Опорные стойки выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*40

	
	Горизонтальные и вертикальные элементы для крепления щита выполнены из профильной трубы 
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*20

	
	Декоративный фанерный щит изготовлен из высокопрочной, влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Щит прямоугольной формы
	соответствие

	
	Шириной, мм
	1000

	
	Высотой, мм
	800

	
	Печать односторонняя
	соответствие


Эскиз


	Игровой комплекс (эскиз (1)
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	Игровой комплекс (эскиз 2)
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	Балансир простой (эскиз 3)
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	Качели на столбах двойные (эскиз 4)
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	Подвес для качелей (эскиз 5)
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	Песочница с домиком (эскиз 6)
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	Урна (эскиз 7)
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	Скамейка (эскиз 8)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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4.ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № МАФ-05.22
	город Тула
	____________2022 года


Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Воловатова Бориса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по поставке и монтажу малых архитектурных форм (далее – работы), в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их.

1.2. Подрядчик выполняет работы из своих материалов и с помощью своего оборудования.
1.3. Место выполнения работ:

1) Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Кировский, ул.Центральная;

2) Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строителей 4 / Зеленая 21;
3) Тульская область, Киреевский район, п. Фатеево в районе дома 19.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________ (________________________) рубля ____ копейки, в том числе НДС 20% ___________ (___________________) рублей __ копеек (либо НДС не облагается).

Стоимость работ по местам их выполнения составляет:

	№ п/п
	Адрес места выполнения работ
	Стоимость работ, в том числе НДС 20%, руб.

	1. 
	Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Кировский, ул.Центральная
	

	2. 
	Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строителей 4 / Зеленая 21
	

	3. 
	Тульская область, Киреевский район, п. Фатеево в районе дома 19
	

	Итого, в том числе НДС 20%, руб.:
	


Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена настоящего договора включает стоимость товара, работ, материалов, страхование, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Указанная цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы производится в соответствии со сроками, установленными договором, и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль, и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Оплата производится на основании предъявленных Заказчику счета и счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок и Заказчику передана исполнительная документация по видам работ, подлежащим оплате. 

2.5. Оплата выполненных и принятых работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня приемки результата выполненных работ и подписания Заказчиком документов, указанных в п. 2.4 Договора.

2.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Фактом исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Окончательный расчет между Сторонами производится после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на остаток работ, предусмотренных договором, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц.

2.8. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, оплате не подлежат.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Начало работ: со дня заключения договора.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору не позднее 30 ноября 2022 года.

3.3. Фактической датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц.

3.4. Работы могут быть завершены Подрядчиком досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные договором, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию оборудования. Производить работы в полном соответствии с утвержденной проектной (сметной) документацией, строительными нормами и правилами, а так же другими действующими на территории РФ нормами и правилами и Договором.

4.1.2. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования. Использовать при производстве работ только качественные материалы, соответствующие технической документации и действующим государственным стандартам; осуществить их доставку, приемку, разгрузку и складирование на объекте.

4.1.3. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск.

4.1.4. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- иным применимым законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Нести имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также обеспечить присутствие представителей генерального подрядчика на объектах, в отношении которых проводятся работы соответствии с настоящим Договором. 

4.1.7. Вывезти в течение 3-х дней с момента окончания работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

4.1.8. Вывезти строительный и другой мусор, возникший в ходе производства работ, в течение трех календарных дней с момента его образования.

Вывоз строительного и другого мусора обеспечивается Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.1.9. Письменно известить Заказчика за 5 (пять) дней о готовности Подрядчика к сдаче работ.
4.1.10. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности, самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.11. Нести риск случайной гибели, утраты, повреждения выполненных им работ, материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех работ по Договору Заказчику.

4.1.12. Обеспечить постоянное присутствие на объектах квалифицированных инженерно-технических работников в достаточном количестве, а так же требовать соблюдения данного обязательства от субподрядных организаций.

4.1.13. Допускать к работе людей только при наличии соответствующей квалификации и прошедших обучение и инструктажи по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.

4.1.14. Весь привлеченный Подрядчиком персонал должен иметь гражданство Российской Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Тульской области. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченным персоналом иных норм миграционного законодательства Российской Федерации. 

4.1.15. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3). Вместе с указанными документами Подрядчик предоставляет исполнительную документацию.

В рамках сдачи работ, подготовка всей исполнительной документации, в том числе акты по формам  КС-2, КС-3 возлагается на Подрядчика.

4.1.16. Самостоятельно осуществлять взаимодействие с третьими лицами для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.1.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.18. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком или его законным представителем при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

4.1.19. В течение гарантийного срока, установленного настоящим договором, нести полную ответственность (включая, но не ограничиваясь, материальной) за соответствие схемы размещения установленного в рамках настоящего договора оборудования нормам применимого законодательства Российской Федерации к требованиям безопасности при размещении установленного оборудования.

4.1.20. В случае обустройства в соответствии с настоящим договором покрытия площадки для установки малых архитектурных форм обеспечить соответствие такого покрытия требованиям действующего законодательства в части обеспечения безопасности оборудования при его эксплуатации. В случае если при приемке выполненных работ или в процессе эксплуатации установленного оборудования в течение гарантийного срока будет установлено несоответствие такого покрытия требованиям действующего законодательства в части обеспечения безопасности оборудования при его эксплуатации, Подрядчик обязуется за свой счет в течение 10 рабочих дней при надлежащих погодных условиях обеспечить приведение покрытия в нормативное состояние.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, когда покрытие было повреждено вследствие эксплуатации площадки.

4.1.21. Подрядчик подтверждает, что:

- до подписания договора Подрядчик тщательно изучил предмет Договора, может выполнить работы по Договору на основании проектной документации и по согласованной цене, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора;

- на момент подписания договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора; 

- Подрядчик обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а также опытом сходных по свойствам и качествам работ, располагает высококвалифицированным персоналом, чтобы обеспечить производство работ в полном соответствии со всеми условиями Договора, нормами и правилами действующего законодательства РФ;

- Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия Договора.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Предъявлять Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), оформленные в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, по каждому виду работ при условии, что работы выполнены в полном объеме, с приложением исполнительной документации, оформленной на этот вид работ.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ и передачи исполнительной документации, а также предъявленными на оплату Заказчику счетом и счет-фактурой.

4.2.3. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

4.2.4. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ.
4.3.2. Принять результат выполненных работ у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим договором.

4.3.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, своими силами или с привлечением сторонней организации путем заключения договора на передачу функций по строительному контролю или функции технического заказчика, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

- несоответствия выполняемых работ утвержденной проектной (сметной) документации;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
4.4.4. Требовать устранения дефектов, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором.

4.4.5. Требовать возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.4.6. Требовать уплаты пени, штрафов в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4.4.7. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется по факту их выполнения с оплатой за фактически выполненные работы.

5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с п. 2.4 настоящего договора.

Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки выполненных работ предоставляет заказчику акты на скрытые работы (Приложение № 2), в печатном виде, а в случае необходимости в электронном виде. 

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ обязан принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

5.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, установленных договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов

5.5. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков  выполненных работ, Подрядчик должен обеспечить их своевременное устранение своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 10 (десяти) календарных дней.

5.6. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

5.7. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполненных по настоящему Договору работ должно соответствовать требованиям: 

· ГОСТ Р 52169-2012 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования);

· ГОСТ Р 52167-2012 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования);

· ГОСТ Р 52299-2013 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования);

· ГОСТ Р 52300-2013 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования);

· ГОСТ Р 52168-2012 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования);

· ГОСТ Р 55872-2013 (Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования);

· ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;

· ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования»;

· ГОСТ 27380-87 «Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия»;

· ГОСТ 30441-97 «Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия»;

· ГОСТ Р 53920-2010 «Фанера облицованная. Технические условия»;

· ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия».

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по договору. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае возникновения у заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

6.5. Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом заказчик вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены договора.

6.6. В случае получения письменного отказа подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет подрядчика.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) (за нарушение сроков окончания работ по договору).

7.5. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательства, установленного договором. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполнения работы, сроки выполнения которой нарушены.

При нарушении сроков устранения недостатков по гарантийным обязательствам, предусмотренных договором, размер неустойки (пени) рассчитывается от стоимости выполнения работы, в отношении которой установлены недостатки.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф:

- сумму, равную убыткам Заказчика от имущественных санкций, примененных административными органами, если они явились результатом нарушения Подрядчиком  своих обязанностей по настоящему Договору или совершения им иных действий;

- в случае если в выполненных Подрядчиком работах будут обнаружены и зафиксированы Актом об обнаружении недостатков (дефектов) недостатки (дефекты) – штраф в размере 25 000 рублей за каждую работу, по адресу выполнения которой зафиксированы нарушения, при этом в случае последующего выявления нарушений по месту выполнения указанной работы, вновь применяется данный штраф;  

- в случае невыполнения Подрядчиком  требования Заказчика или его представителя о приостановке работ – пени в размере 0,01% Цены договора за каждый день просрочки выполнения требования;

- в случае несоблюдения Подрядчиком срока устранения недостатков, выявленных в течение Гарантийного срока – неустойку в размере 50 000 рублей за каждый день просрочки; 

- в случае если при приемке выполненных работ или в процессе эксплуатации установленного оборудования в течение гарантийного срока будет установлено несоответствие покрытия площадки (при обустройстве покрытия подрядчиком) требованиям действующего законодательства в части обеспечения безопасности оборудования при его эксплуатации штраф в размере 100 000 рублей.
7.7. За нарушения Подрядчиком условий договора, не учтенных в настоящем разделе, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. 

7.8. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в разделе 11 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора, указанной в пункте 2.1 Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). 

7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае невыполнения требования об оплате неустоек (штрафов, пеней) в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе самостоятельно удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения по договору.

7.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. 

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

11.2. Предмет договора, место проведения работ не могут изменяться в ходе его исполнения.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.4. Расторжение Договора допускается:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора;

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

д) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из адресов, указанных в пункте 2.1 договора;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

11.6. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

11.7. Любая переписка и информация, связанная с условиями и положениями настоящего договора (в том числе претензионная переписка), может быть направлена, посредством электронной почты (адреса указаны в реквизитах сторон), либо почтовой связи. 

11.8. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.9. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. Приложения, указанные в договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему договору:

Приложение № 1 – сметная документация на 22 листах.

Приложение № 2 – техническое задание на 16 листах.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области»

Юридический адрес: 300041, г. Тула,

ул. Металлистов, д. 2а, оф.102

ИНН/КПП 7107093508/710701001

ОГРН 1067107013797

Р/с 40703810366000000101

Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, г.Тула

К/с 30101810300000000608

БИК 047003608

Исполнительный директор: 

___________________/Б.С. Воловатов/

М.П.
	ПОДРЯДЧИК
Руководитель:

_______________ /______________/

М.П.


Приложение № 1 к договору 

от __.__.2022 № МАФ-05.22

Сметная документация

(прилагается отдельно)

Приложение № 2 к договору

от __.__.2022 № МАФ-05.22
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Кировский, ул. Центральная.

Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	2
	Горка отдельностоящая
	шт.
	1

	3
	Балансир простой
	шт.
	1

	4
	Качели на столбах двойные
	шт
	1

	5
	Подвес для качелей
	шт.
	2

	6
	Игровая песочница
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М 200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 168 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	5700х3600х3200

	
	Игровой комплекс состоит из:
	

	
	Большая башня с крышей, шт
	1

	
	Горка, шт
	1

	
	Лестница, шт
	2

	
	Шест-змейка, шт
	1

	
	Сетка-преграда, шт
	1

	
	Комплекс состоит из 14 опорных столбов и двух горизонтально расположенных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы 
	соответствие

	
	Толщина стенки подпятника, мм
	3

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Подпятники окрашены порошковой краской
	соответствие

	
	Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля
	соответствие

	
	Сечение профиля. мм 
	20*40

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8 

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Боковины лестниц выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Ступени лестниц выполнены из круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8 мм.

	
	Декоративные фанерные заполнения и скаты крыши выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Конек крыши и накладки в виде гривы выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	На ограждающие элементы, с внешней стороны, нанесены изображения солнца, выполненные печатным способом
	соответствие

	
	Пол и ступени комплекса выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сетка-преграда из армированного полипропиленового каната
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	16

	
	Рамы под полы площадок из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	
	К рамам приварены «ушки» с отверстиями под крепеж для фиксации пола
	соответствие

	
	Вертикальная шведская стена из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	
	Шест элемента змейка выполнен из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	33,5

	
	Элемент змейка выполнен из круглой металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Толщина стенки трубы, мм
	2,8

	4
	Горка отдельностоящая (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм
	3450x540x1900

	
	Металлическая рама лестницы выполнена из профиля сечением 60х30 с перемычками из металлической круглой трубы диаметром 26,8мм.
	соответствие

	
	Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля
	соответствие 

	
	Сечение. мм
	40*20

	
	Диаметр, мм
	26,8

	
	Борта горки изготовлены из влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Стартовая площадка горки имеет горизонтально-расположенную перекладину, не позволяющую детям выбегать на скат
	наличие

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Декоративные боковые фанерные ограждения лестницы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Пол площадки и ступени лестницы выполнены из высокопрочной ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Каркас лестницы, для крепления ступеней и боковых ограждений, выполнен из металлического профиля сечением 60х30 мм, нижняя часть которого имеет горизонтально расположенную планку длинной 400 мм и сечением, соответствующим каркасу лестницы, под бетонирование
	соответствие

	
	Перемычки рамы выполнены из металлической круглой трубы
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	5
	Балансир простой (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм 
	2140х500х800

	
	Перекладина балансира имеет комбинированное двухслойное строение: нижний слой - доска хвойных пород толщиной 32 мм, верхний слой - влагостойкая фанера толщиной 15 мм
	соответствие

	
	  Спинки изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Основание балансира выполнено из  круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы с внутренним диаметром 57 мм
	соответствие

	
	Опорные ручки выполнены из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	6
	Качели на столбах двойные (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры,  мм
	3400x1700x2100

	
	Каркас качелей состоит из 4 опорных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Верхняя часть столбов закрыта пластиковыми декоративными заглушками
	соответствие

	
	В основании опорных столбов установлены закладные элементы
	соответствие

	
	Закладные элементы выполнены из металла,  в разрезе имеют форму уголка
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Длина, мм
	700

	
	Ширина полки, мм
	84

	
	Перекладина выполнена из металлического профиля 
	соответствие

	
	Сечение профиля, мм
	80*40

	
	Крепление перекладины к столбам через металлические пластины 
	соответствие

	
	Толщина пластины, мм
	4

	
	Металлические пластины закрыты накладками, которые выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры и окрашены акриловой краской
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	7
	Подвес для качелей (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	450*350*200

	
	Каркас подвеса выполнен из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	18

	
	Толщина стенки трубы, мм
	1,5

	
	Стропы подвеса выполнены из короткозвенной оцинкованной цепи 6 мм
	соответствие

	
	Диаметр сечения звена, мм
	6

	
	Нижняя часть цепи защищена термоусадочной оболочкой
	наличие

	
	Сиденье изготовлено из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сидение окрашено в 2 слоя акриловой краски и имеет специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	8
	Игровая песочница (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	2600х2400х1800

	
	Песочница состоит из:
	

	
	Опорные столбы, шт
	4

	
	Столбы выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	80*80

	
	Опорные столбы, по всей длине, защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	В поперечном сечении элемент по всей высоте имеет пустотелое строение с двойными стенками толщиной 2 мм внутренней и 3 мм внешней, соединенных между собой по углам – прямыми перемычками, а по граням– полукруглыми перегородками
	соответствие

	
	Система перегородок между стенками образует в сечении 8 закрытых камер
	соответствие

	
	Внутренний размер сечения элемента, мм
	80*80

	
	Столбы в основании имеют металлическую пластину 100х100 мм толщиной стенки 6 мм и приваренную к ней трубу диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм
	соответствие

	
	Декоративные фанерные элементы выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Борта песочницы и круглые сидения выполнены из фанеры толщиной 21 мм, а скаты крыши и заполнения домика выполнены из фанеры толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Счеты выполнены из пластика
	соответствие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	400х400х500

	
	Урна выполнена в виде декоративного монолитного цилиндра из бетона
	соответствие

	
	Материал урны: бетон, фанера, лак.
	соответствие

	
	Наружная часть защищена декоративной обрешеткой,  которая выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Урна имеет оцинкованный цилиндрический вкладыш
	соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1500х500х700

	
	Скамейка выполнена из строганной доски хвойных пород
	соответствие

	
	Сечение доски, мм
	32*110

	
	Металлические элементы выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм.
	соответствие

	
	Металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской
	соответствие

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1000х55х1800

	
	Опорные стойки выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*40

	
	Горизонтальные и вертикальные элементы для крепления щита выполнены из профильной трубы 
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*20

	
	Декоративный фанерный щит изготовлен из высокопрочной, влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Щит прямоугольной формы
	соответствие

	
	Шириной, мм
	1000

	
	Высотой, мм
	800

	
	Печать односторонняя
	соответствие


Эскиз


	Игровой комплекс (эскиз (1)
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	Игровая песочница (эскиз 6)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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2. Адрес: Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строителей 4/ Зеленая 21.

Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс 
	шт.
	1

	2
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	3
	Песочница
	шт.
	1

	4
	Качели «Гнездо»
	шт
	1

	5
	Качели-балансир
	шт.
	1

	6
	Бизиборд
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М 200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 160 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	2223*1013*2424

	
	Игровой комплекс выполнен в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
	Соответствие

	
	Опорные стойки, шт
	4

	
	Стойки комплекса изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками
	соответствие

	
	Площадка 700 мм, шт
	1

	
	Площадка состоит  из каркаса, настила и крепежных элементов
	соответствие

	
	Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Настил  крепится к каркасу посредством восьми болтовых соединений

	соответствие

	
	Размер настила, мм
	700*700

	
	Горка, мм
	650

	
	Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм
	соответствие

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм
	соответствие

	
	Скат горки укрепляет плинтус
	соответствие

	
	Плинтус изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Крыша домика разборная и  представляет собой двухскатную конструкцию
	Соответствие

	
	Прямоугольные скаты  выполнены из фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	С боков двухскатной крыши установлены декоративные наличники
	Соответствие

	
	Лестница входная, шт
	1

	
	Перила лестницы изготовлены из металлической трубы размерами 32*2 мм длиной 1449 мм.
	Соответствие

	
	К перилам при помощи резьбовых соединений крепятся боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Ступени изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием 
	Соответствие

	
	Ограждением 700 мм, шт
	1

	
	Ограждение для безопасного нахождения детей на площадке и изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Ограждение крепится снизу к каркасу площадки при помощи резьбовых соединений и к стойкам при помощи двух обойм.
	Соответствие

	
	Ограждением 700 мм, шт
	1

	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку
	Соответствие

	
	Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
	Соответствие

	
	Каркас ограждения состоит из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной 580 мм, изготовленной из металлической трубы  диаметром  33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.
	Соответствие

	
	К поперечине прикреплены посредством резьбовых соединений защитные «щечки», изготовленный из водостойкой фанеры ФСФ 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Нижний край защитных «щечек» ограждения выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и крепится к бортовой конструкции горки
	Соответствие

	4
	Игровой комплекс (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм  
	3580*2875*3820

	
	Игровой комплекс выполнен в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши
	Соответствие

	
	Крыша  представляет собой двускатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса
	соответствие

	
	Вилки, через которые связываются ребра, располагающиеся между собой под прямым углом, изготовлены из стального листа 
	Соответствие

	
	Ребра  из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Ребра, шт
	4

	
	Скаты изготавливаются из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 9 мм
	соответствие

	
	Скаты, шт
	4

	
	Габаритные размеры крыши в сборе, мм
	1570*1570*911

	
	Площадка 900, шт
	2

	
	Площадка состоит  из каркаса, настила и крепежных элементов
	соответствие

	
	Размер площадки, мм
	900*900

	
	Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Настил  крепится к каркасу посредством восьми болтовых соединений
	Соответствие

	
	Горка 1250, шт
	1

	
	Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 
	соответствие

	
	Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм 
	соответствие

	
	Габаритные размеры горки, мм
	530*1965*1345

	
	Стойки комплекса изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками .
	Соответствие

	
	Ограждение 900 мм фанерное, шт
	3

	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке
	наличие

	
	Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной 15 мм
	соответствие

	
	Размер боковин, мм
	680*755

	
	В центре боковины выполнено вертикальное овальное отверстие 
	соответствие

	
	Ограждение 900 мм горки, шт
	1

	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку
	наличие

	
	Ограждение состоит из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
	соответствие

	
	Каркас ограждения состоит  из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами 33,5*2,8 мм.
	соответствие

	
	В нижней части поперечины приварены по периметру прилегания два металлических ушка для последующего крепления посредством угловых кронштейнов фанерных вставок ограждения, которые крепятся также к каркасу площадки
	соответствие

	
	Лестница 950, шт
	1

	
	Перила лестницы изготовлены из металлической трубы размерами 32*2 мм длиной 1500 мм
	Соответствие

	
	Ступени лестницы изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.
	соответствие

	
	Ступени крепятся к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений
	соответствие

	
	Лаз выгнутый, шт
	1

	
	Габаритные размеры лаза, мм
	900*750*915

	
	Ступени лаза изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 30 мм
	Соответствие

	
	Ступени крепятся на опорах боковин посредством двух болтовых соединений каждая
	Соответствие

	
	К верхней части каркаса боковины приварена по периметру прилегания металлическая планка, посредством которой лаз выгнутый крепится  к каркасу площадки болтовыми соединениями
	соответствие

	
	Арка 900, шт
	1

	
	Арка устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней.
	соответствие

	
	Арка представляет собой поперечину длиной 780мм, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм
	соответствие

	
	Ограждение с  канатом, шт
	1

	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого
	соответствие

	
	Ограждение представляет собой поперечину длиной 780мм, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм.
	Соответствие

	
	К поперечине посередине прикреплена скоба, изготовленная из металлического прута диаметром 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной 2200 мм
	соответствие

	
	Ограждение площадки, шт
	1

	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней
	соответствие

	
	Ограждение состоит из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Размер пластины, мм 
	710*295

	5
	Песочница  (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм
	2585*1570*1205

	
	Песочница представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую фанерного грузовика, декоративных боковин.
	соответствие

	
	Кузов, шт
	1

	
	Габаритные размеры кузова, мм
	1930*1500*450

	
	Борта, шт
	4

	
	Борта изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Борта крепятся между собой болтовым соединением на кронштейнах
	Соответствие

	
	Кабина, шт
	1

	
	Габаритные размеры кабины, мм
	1200*730*1105

	
	Боковина кабины крепится к стойкам в нижней части кронштейнами, задняя часть к спинке кронштейнами, передняя часть к капоту через стойки и стягиваются перекладиной
	соответствие

	
	Капот крепится к стойкам и боковинам
	соответствие

	
	Панель крепится к боковинам и капоту через кронштейны
	Соответствие

	
	Перекладина изготовлена из металлической трубы размерами 32*2 мм, длиной 1034 мм.
	Соответствие

	
	Руль изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Диаметр руля, мм
	200

	
	Спинка изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ 
	Соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Габариты спинки, мм
	1064*800

	
	Спинка крепится к стойкам внизу, а в верхней части к корпусу, болтовым соединением на кронштейнах
	Соответствие

	6
	Качели «Гнездо» (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры, мм
	2650*3642*2486

	
	Качели выполнены в виде цельнометаллических перекладины, опорных стоек, системы подвеса и самой качели-гнезда
	соответствие

	
	Перекладина выполнена из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм, длиной 2400 мм
	соответствие

	
	На одинаковом расстоянии от каждого торца трубы приварен кронштейн особой конфигурации в виде трапеции из стального листа 
	соответствие

	
	Толщина листа, мм
	8

	
	В кронштейне имеются 6 отверстий для соединения с опорными стойками.
	Соответствие

	
	Общий габарит перекладины, мм
	2444*369*282

	
	Опорная стойка представляет собой конструкцию сварную из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм, длиной 3560 мм
	соответствие

	
	Качели «гнездо» с утяжеленным ободом
	наличие

	
	Диаметр, мм
	1000

	
	Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната 
	соответствие

	
	Диаметр каната, мм
	16

	
	Гнездо навешивается с помощью подвесок из шестипрядного армированного каната
	Соответствие

	
	Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью гайки и контргайки
	соответствие

	
	К подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления качелей-гнездо присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку
	соответствие

	
	Специальный крюк является страховочным
	соответствие

	7
	Качели-балансир (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	2630*280*858

	
	Балка изготовлена из металлической трубы 
	соответствие

	
	Посередине балки перпендикулярно приварена ось изготовленная из круговой металлической трубы 
	соответствие

	
	Концы балки закрыты заглушкой
	соответствие

	
	Рукоятка состоит из стойки и кольца
	соответствие

	
	Стойка, изготовленная из металлической трубы 
	соответствие

	
	К верхней части стойки приваривается кольцо, изготовленное из  металлической трубы диаметром 21,3 мм 
	соответствие

	
	Кольцо играет роль рукоятки
	соответствие

	
	Стойки длиной 1000 мм изготовлены из металлической профильной трубы размерами 80*40*2 мм
	соответствие

	
	Стойки соединены между собой двумя стяжками  изготовленными из металлической профильной трубы 
	соответствие

	
	Сидение состоит из двух кронштейнов и двух сидений
	соответствие

	
	Кронштейн должен быть изготовлен из профильной металлической трубы 
	соответствие

	
	Длина, мм
	607

	
	Размер, мм
	20*20*1,5

	
	Плоскость сиденья выполнена из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости
	соответствие

	
	Декорация «Мишка»
	наличие

	
	Представляет собой декоративный элемент, выполненный в виде медведя с глазами, усами, носом
	соответствие

	
	Декорация изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм
	Соответствие

	8
	Бизиборд (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	1461*214*1400

	
	Бизиборд состоит из:
	

	
	Панель, шт.
	1

	
	Руль, шт.
	3

	
	Боковина, шт.
	2

	
	Счеты, шт.
	1

	
	Уголок-фундамент
	2

	
	Панель выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Панель выполнена в форме равностороннего треугольника со скругленными углами
	соответствие

	
	В панели выполнен прямоугольный паз
	соответствие

	
	Размер паза, мм
	605*165

	
	Треугольная накладка панели, шт
	2

	
	Накладка выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Рули выполнены из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Диаметр рулей, мм
	200

	
	Рули крепятся к панели с помощью крепежных резьбовых изделий с пластиковой втулкой-проставкой размерами 18 мм, диаметром 16 мм, с толщиной стенки 2 мм
	соответствие

	
	Боковина выполнена из фанеры ФСФ
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	18

	
	Размер боковин, мм
	465*151

	
	Боковина выполнена в форме прямоугольника со скругленным углом
	соответствие

	
	В боковине выполнены отверстия
	Соответствия

	
	Диаметр отверстий, мм
	12

	
	Количество отверстий, шт
	3

	
	Счеты состоят из оси, пластиковых колец (10 шт.) и четырех накладок
	соответствие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	365*310*650

	
	Стойки урны должны быть изготовлены из металлической профильной трубы
	Соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	20*20*1,5

	
	Контейнер для мусора изготовлен из металлического листа
	соответствие

	
	Толщина, мм
	1

	
	Стойки урны вкапываются в грунт и бетонируются
	Соответствие

	
	Контейнер для мусора имеет возможность вращения вокруг горизонтальной оси между стойками
	Соответствие

	
	В дне контейнера имеются щели для вытекания воды
	Соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1496*417*814

	
	Стойка должна быть изготовлена из гнутого металлического листа
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Стойка выполнена из двух гнутых секций, сваренных между собой
	соответствие

	
	Одна секция представляет собой наклонную вертикальную стойку, вторая секция П-образная с двумя горизонтальными частями и одной вертикальной
	соответствие

	
	Настил сиденья крепится  к горизонтальным частям опор посредством резьбовых соединений
	соответствие

	
	Настил изготовлен из шлифованной, повышенной водостойкости (ФОФ) фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	30

	
	Углы сидений обработаны и закруглены
	Соответствие

	
	Настил спинки  крепится к вертикальным частям опор посредством резьбовых соединений с противоположных сторон
	соответствие

	
	Настил спинки изготовлен из шлифованной, повышенной водостойкости (ФОФ) фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	30

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1160*48*2182

	
	Стойка изготовлена из металлической трубы 
	соответствие

	
	Диаметр, мм
	40

	
	Толщина, мм
	3

	
	Полотно крепится между стойками и изготовлено из листового металла 
	Соответствие

	
	Габаритные размеры полотна, мм
	1050*800


Эскизы

	Игровой комплекс (эскиз (1)
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	Игровой комплекс (эскиз 2)
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	Песочница (эскиз 3)
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	Качели «Гнездо» (эскиз 4)
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	Качели-балансир (эскиз 5)
	[image: image41.png]




	Бизиборд (эскиз 6)
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	Урна (эскиз 7)
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	Скамейка (эскиз 8)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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3. Адрес: Тульская область, Киреевский район, п. Фатеево, в районе дома №19.
Наименование и объем выполняемых работ: 
выполнение работ указано в локальных сметных расчетах (приложение к договору № 1);

	1
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	2
	Игровой комплекс
	шт.
	1

	3
	Балансир простой
	шт.
	1

	4
	Качели на столбах двойные
	шт
	1

	5
	Подвес для качелей
	шт.
	2

	6
	Песочница с домиком
	шт.
	1

	7
	Урна 
	шт.
	2

	8
	Скамейка
	шт.
	2

	9
	Информационный стенд
	шт.
	1

	10
	Устройство травмобезопасного покрытия (устройство корыта в земле: вывоз грунта при подготовке корыта, геотекстиль, песок речной)
	услуга
	1


Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
	1.
	Бетон

	
	Класс прочности на сжатие
	В 15

	
	Марка
	М200

	2.
	Устройство травмобезопасного основания площадки 176 кв.м

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	соответствие

	
	Камни бортовые БР 100.20.8
	соответствие

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	соответствие

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	соответствие

	
	Устройство ударопоглащающего покрытия

	
	Песок речной мытый 
	Соответствие

	3
	Игровой комплекс (эскиз (1)

	
	Габаритные размеры, мм
	4000х3500х2900

	
	Опорные столбы, шт
	12

	
	Сечение трубы опорных столбов, мм
	80*80

	
	Опорные столбы, по всей длине защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	Скаты горок выполнены из цельного листа нержавеющей стали
	соответствие

	
	Толщина стали, мм
	1,2

	
	Опорные элементы выполнены из металлического профиля сечением 20х40 мм и трубы диаметром 26,8 мм
	соответствие

	
	Борта горок выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Лестница имеет разборную конструкцию, состоящую из двух металлических боковин, выполненных с применением круглой трубы
	соответствие

	
	Ступени рукохода выполнены из строганой доски хвойных пород, сечением 32х110 мм
	соответствие

	
	Боковые опорные дуги рукохода выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	27

	
	Рукоход укомплектован канатом 
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	30

	
	Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Полы и ступени лестниц изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	4
	Игровой комплекс (эскиз 2)

	
	Габаритные размеры, мм
	4500х3200х3100   

	
	Опорные столбы, шт
	13

	
	Сечение трубы опорных столбов, мм
	80*80

	
	Опорные столбы по всей высоте защищены травмобезопасными ударопрочными декоративными наборными элементами в виде кубиков из цветного пластика
	соответствие

	
	Опорные элементы горки выполнены из металлического профиля сечением 40х20 мм и трубы диаметром 26,8 мм
	соответствие

	
	Борта горок выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Выступающие части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами
	соответствие

	
	Лестница имеет разборную конструкцию, состоящую из двух металлических боковин, выполненных с применением круглой трубы
	соответствие

	
	Декоративные фанерные элементы (заполнения и скаты крыши), изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Стенка альпиниста выполнена из высокопрочной влагостойкой фанеры
	

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	
	Опорные дуги деревянного рукохода из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	26,8

	
	Ступени рукохода выполнены из строганых досок хвойных пород
	соответствие

	
	Рукоход оснащен канатом 
	наличие

	
	Диаметр каната, мм
	30

	
	Полы и ступени лестниц изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	5
	Балансир простой (эскиз 3)

	
	Габаритные размеры, мм 
	2140х500х800

	
	Перекладина балансира имеет комбинированное двухслойное строение: нижний слой - доска хвойных пород толщиной 32 мм, верхний слой - влагостойкая фанера толщиной 15 мм
	соответствие

	
	  Спинки изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Основание балансира выполнено из  круглой трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	42,3

	
	Толщина стенки трубы, мм
	3,2

	
	Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы с внутренним диаметром 57 мм
	соответствие

	
	Опорные ручки выполнены из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	26,8

	
	Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	6
	Качели на столбах двойные (эскиз 4)

	
	Габаритные размеры,  мм
	3400x1700x2100

	
	Каркас качелей состоит из 4 опорных столбов тип «Клевер» сечением 100х100 мм из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	соответствие

	
	Верхняя часть столбов закрыта пластиковыми декоративными заглушками
	соответствие

	
	В основании опорных столбов установлены закладные элементы
	соответствие

	
	Закладные элементы выполнены из металла,  в разрезе имеют форму уголка
	соответствие

	
	Толщина, мм
	4

	
	Длина, мм
	700

	
	Ширина полки, мм
	84

	
	Перекладина выполнена из металлического профиля 
	соответствие

	
	Сечение профиля, мм
	80*40

	
	Крепление перекладины к столбам через металлические пластины 
	соответствие

	
	Толщина пластины, мм
	4

	
	Металлические пластины закрыты накладками, которые выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры и окрашены акриловой краской
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	21

	7
	Подвес для качелей (эскиз 5)

	
	Габаритные размеры, мм
	450*350*200

	
	Каркас подвеса выполнен из трубы 
	соответствие

	
	Диаметр трубы, мм
	18

	
	Толщина стенки трубы, мм
	1,5

	
	Стропы подвеса выполнены из короткозвенной оцинкованной цепи 6 мм
	соответствие

	
	Диаметр сечения звена, мм
	6

	
	Нижняя часть цепи защищена термоусадочной оболочкой
	наличие

	
	Сиденье изготовлено из высокопрочной влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Сидение окрашено в 2 слоя акриловой краски и имеет специальное покрытие - антиграффити
	соответствие

	8
	Песочница с домиком (эскиз 6)

	
	Габаритные размеры, мм
	2600х1500х1700

	
	Песочница состоит из  опорных столбов тип «Клевер»
	соответствие

	
	Сечение столбов, мм
	100*100

	
	Опорные столбы сделаны деревянного клееного бруса, состоящим из досок хвойных пород
	соответствие

	
	На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка
	наличие

	
	Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм с приваренной к ним трубой диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм
	соответствие

	
	 Крыша песочницы выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры. 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм 
	15

	
	 Пол в домике выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Пол устанавливается на четыре лаги сечением 32х110 мм, расположенные по периметру домика
	соответствие

	
	На ограждения расположенные с лева и с права от входа в домик нанесены изображений цветка и бабочки выполненные печатным способом
	наличие

	
	На двух углах песочницы установлены круглые сидения
	наличие

	
	В домике установлено две лавочки и столик
	наличие

	9
	Урна (эскиз 7)

	
	Габаритные размеры, мм
	400х400х500

	
	Урна выполнена в виде декоративного монолитного цилиндра из бетона
	соответствие

	
	Материал урны: бетон, фанера, лак.
	соответствие

	
	Наружная часть защищена декоративной обрешеткой,  которая выполнена из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Урна имеет оцинкованный цилиндрический вкладыш
	соответствие

	10
	Скамейка (эскиз 8)

	
	Габаритные размеры, мм
	1500х500х700

	
	Скамейка выполнена из строганной доски хвойных пород
	соответствие

	
	Сечение доски, мм
	32*110

	
	Металлические элементы выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм.
	соответствие

	
	Металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской
	соответствие

	11
	Информационный стенд (эскиз 9)

	
	Габаритные размеры, мм
	1000х55х1800

	
	Опорные стойки выполнены из металлической профильной трубы
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*40

	
	Горизонтальные и вертикальные элементы для крепления щита выполнены из профильной трубы 
	соответствие

	
	Сечение трубы, мм
	40*20

	
	Декоративный фанерный щит изготовлен из высокопрочной, влагостойкой фанеры 
	соответствие

	
	Толщина фанеры, мм
	15

	
	Щит прямоугольной формы
	соответствие

	
	Шириной, мм
	1000

	
	Высотой, мм
	800

	
	Печать односторонняя
	соответствие


Эскиз


	Игровой комплекс (эскиз (1)
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	Игровой комплекс (эскиз 2)
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	Балансир простой (эскиз 3)
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	Качели на столбах двойные (эскиз 4)
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	Подвес для качелей (эскиз 5)
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	Песочница с домиком (эскиз 6)
	
[image: image51]

	Урна (эскиз 7)
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	Скамейка (эскиз 8)
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	Информационный стенд (эскиз 9)
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	ЗАКАЗЧИК 
	ПОДРЯДЧИК

	Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области»


	

	Исполнительный директор: 

___________________/ Б.С. Воловатов /

М.П.
	Руководитель:

_______________ /______________/

М.П.


5. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _______   2022 г.

Кому: Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»
От кого:

Наименование юридического (физического) лица: ____________________________________________
Место нахождения:_____________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):______________________________________

Код причины постановки на учет (КПП);  __________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН); ________________________________

Банковские реквизиты:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны:______________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив опубликованное Вами извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм для нужд Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»___________________________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании ______________, предлагаем выполнить работы на общую сумму: _____________________ (_________________________________________________________________) руб., в т.ч. НДС ___________ (__________________________________________________________) руб. 
Место выполнения и стоимость работ
	№ п/п
	Адрес места выполнения работ
	Стоимость работ, в том числе НДС 20%, руб.

	1. 
	Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Кировский, ул.Центральная
	

	2. 
	Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строителей 4 / Зеленая 21
	

	3. 
	Тульская область, Киреевский район, п. Фатеево в районе дома 19
	

	Итого, в том числе НДС 20%, руб.:
	


Цена работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя (транспортные расходы, а также обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением условий договора). Цена фиксирована на протяжении всего срока действия договора, корректировка цен не допускается.

Участник размещения заказа ______________________________________________ согласен исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса цен.

_____________________                                                                              ___________________

Подпись 

           М.П.



                         (ФИО, должность)

6. ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника закупки требованиям документации о проведении запроса котировок

Настоящим ______________________________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным документации о проведении запроса котировок:

1) требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2)
требованию о непроведении ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства на день подачи котировочной заявки;

3) требованию о неприостановлении деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

4) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

6) требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок.
Должность __________________ 







Ф.И.О.
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